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お使いになる前に F ! な:•虫滴が！！がお 


リモート UI を使用ずるには 

IT ! 化か偏が！:♦な 

リモート UI のいろいろな機能 

付録 



PDF 形式のマニュアルを表示するには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader 
び必要です。ご使用のシステムに Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader びイン 
ス I -ールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウン□ー ド 
し、インス!-ールしてください。 


•本書に記載されている内容は、予告なく変更されることびあります。あらかじめ、ご了承ください。 

•本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気イ寸さのことびありましたら、ご連絡ください。 

• 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。 

• 1」モート UI 上で使用している GIF 画像は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の Photoshop で作成されています。 
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はじめに 


このたびはキヤノン製品をお買い上げいただき、誠にありびとうございます。本製品の機能を十分に 
ご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みくだ 
さい。また、お読みいたださました後ち大切に保管してください。 

本書の読みかた 


マークについて 


本書では、操作上必ず守っていたださたい事項や操作の参考となる説明などに、下記のマー 
クを付けています。 


重要 


@ メモ] 


操作上、必ず守っていたださたい重要事項や制限事項び書かれています。誤った操作によ 
るトラブルを防ぐために、必ずお読みください。 

操作の参考となることや補足説明び書かれています。お読みになることをおすすめしま 
す。 


,画面について 


本書で使われている画面は、お使いの環境によって表示び異なる場合びあります。機種や才 
プシヨンの組み合わせによって使用できない機能に関しては、 Web ブラウヴ上には表示さ 
れませんび、ご了承ください。 

操作時にクリックするボタンの場所は、 ( - )( 丸)で囲んで表しています。また、操作を行 

うボタンび複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいますので、ご利用に合わせ 
て選択してください。 


1 [管理者モード]または[一般ユーザモード]を選択しまず。 



操作時にク U ックするボタン 


iv 






























略称について 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 
Microsoft Windows Vista operating system 日本語版： 
Microsoft Windows operating system : 


Windows Vista 
Windows 


V 



規制にごいて 


商標について 


Canon、Canon □ゴ、 LBP 、 UPS 、 NetSpot は、キヤノン株式会社の商標です。 
Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader 、 Photosh 日 p は 、 Adobe Systems 
Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

Apple 、 AppleTalk 、 Macintosh は、米国およびその他の国で登録されている Apple 
Inc . の商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およ 
びその他の国における登録商標または商標です。 

RSA は 、 RSA Security Inc . の商標です。 

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。 

ESC / P は、セイコーエプソン株式会社の商標です。 

BMLinkS は、社団法人ビジネス機械-情報システム産業協会 ( JBMIA ) の商標です。 


その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


Vi 




お使いになる前に 


CHAPTER 


この章では、リモート UI の特長やリモート UI を使用できるシステムの環境について説明 
ています。 



リモート UI の特長 .1-2 

必要なシステム環境 .1-4 
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U モート Ul は、お手持ちの Web ブラウヴを使ってプ U ンタの管理を行うためのソフトウエ 
アです。 Web ブラウヴから TCP / IP ネットワークを経由してプリンタにアクセスし、プ U 
ンタの状況の確認やジョブの操作、各種設定などびできます。 U モート UI には、次のよう 
な特長びあります。 


メモ 1 IJ モート UI の表示画面および操作-設定でさる内容は、プ U ンタの機種やオプションの 
装着状況によって異なります。詳しくは、「第3章 U モート UI のいろいろな機能」を参 
照してください。 

■ Web ブラウザ m 外のソフトウェアは必要ありません 

U モート UI を使用するためのソフトウェア （ Web サーバ）は本プ U ンタに内蔵されて 
いますので、 Web ブラウヴ Li (外のソフトウェアを用意する必要はありません。 Web ブ 
ラウヴを起動してプ U ンタの IP アドレスを入力すると、 U モート UI の画面び表示され、 
U モート UI を使えるようになります。 



プリンタ 


リモート UI の巧長 


お使いになる前に 
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リモート UI の特長 




































■ ネットワーク上のコンピュータか5プリンタの状況を確認できます 

U モート UI は、ネットワーク経由でプ U ンタにアクセスして、現在の状況や各種情報、 
ジョブの処理状況などを表示させることびできます。プ U ンタの前に行かなくても、離 
れた場所からコンピュータでプ U ンタを管理でさます。 



■ プリンタのさまざまな設定や確認びコンピュータか5できます 

U モート UI では、ネットワークの設定やプ U ンタの設定など各種設定や、プ U ンタの状 
態を確認することなどびでさます。プ U ンタの操作パネルを使用しなくてち、コンピュー 
夕からプ U ンタの設定をしたり操作したりすることびできます。また、管理ちモードと 
一般ユーヴモードびあり、プ U ンタの管理に関わるような設定や操作は管理ちのみび行 
えるようになつています。 



リモート UI の 特長 
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必要なシステム環境 


U モート UI は、次のシステム環境での動作を保証しています。 

Web ブラウヴ Netscape Navigator 6.0 (降 

Internet Explorer 4.01 SP 1 Li (降 
OS 上記の Web ブラウヴび動作する日 S 

ディスプレイ 解像度： 800 X 600 ピクセル上 
表示色： 2己6色 iU 上 

メモ I Web サーバなど、上記！;(外のソフトウェアは必要ありません。 （ Web サーバはプ U ンタ 
に内蔵されています。） 


お使いになる前に 
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必要なシステム環境 






リモート Ul を巧用するには 
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CHAPTER 


この章では、リモート UI の起動方法や画面の構成について説明しています。 


リモート UI を起動する .2-2 

リモート UI に□グオンする .2-4 

リモート UI の画面構成 .2-6 
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■ J モ ー f 卜 Ul を起動する 


Web ブラウヴを使って、 U モート UI を起動します。 


1 Web ブラウザを起動します。 


2 アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キーボードの [ ENTER ] 
キーを押します。 


http :// く本プ U ンタの IP アドレス> / 

SSL による暗号化通信を利用して U モート UI による設定を行う場合は、 「 https :// く本プ 
IJ ンタの IP アドレスまたは名前 >」を入力します。[セキュ U ティの警告]ダイア□グボッ 
クスなどび表示された場合は、メッセージにしたびって対処してください。 


aboutiblank - 


77 イル(り 漏集喧 亲元 W わ気に入口 (がツ-ルの A ルブお） 

Q 戻る . Q 囚图 嘴； 3お束 ホち、 就入。 


アドレス屯） http ：// 192.168 .0.21 5 


IJ モート UI の画面び表示されます。 



重要 


. 本プ U ンタの IP アドレスびわからないときは、ネットワーク管理者に相談してください。 
. DNS サーバにプ U ンタのホスト名び登録されているときは、 IP アドレスのかわりに[ホ 
スト名.ドメイン名]で入力することちでさます。 

仿 U : http :// my _ pnnter . xy _ dept . company . co . jp / 
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リモート UI を起動ずる 











































• U モート Ul の画面び表示されない場合は、入力した IP アドレスまたは[ホスト名.ドメイ 
ン名]び正しいか確認してください。正しく入力されていてち U モート UI の画面び表示 
されない場合は、ネットワーク管理者に相談してください。 

• SSL による暗号化通信は八ードディスクび装着されている場合にのみ利用でさます。 
SSL による暗号化通信を利用するためには、鍵と証明書び作成され、使用鍵として登録 
び行われている必要びあります。 SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順について 
は、「鍵と証明書を作成•登録•変更する」 （一 P .3-14) を参照してください。 

• SSL を有効にしているときに U モート UI び起動しない場合は、鍵管理関係のファイルび 
壊れている可能性びありますので、次の操作を行ってください。 

1. 操作パネルから「インタフェース」一「ヒヨウジュンネットワーク」一「1」モート UI 
セッテイ」一 「 SSL 」 を選択し、「オフ」であることを確認します。 

2. プ U ンタを再起動します。 

3. U モート UI から鍵と証明書の再生成および SSL の設定を行います。 （一 P .3-14) 

4. プ U ンタを再起動します。 

• TCP / IP 設定でプ□キシ機能を使用するように設定されていない場合、プ□キシサーバ経 
由で接続することはできません。（プ□キシ機能は、お使いの機種によっては設定できま 
せん。プ□キシ機能の詳細については、ネットワークガイド/本編「第3章 TCP / IP ネッ 
トワークで使用するには （ Windows / UNIX )」 を参照してください。） 

•プ□キシサーバをお使いの環境で、プ□キシサーバ経由で接続することびでさない場合 
は、次のような設定を行ってください。（設定はネットワーク環境によって異なりますの 
で、ネットワーク管理者に相談してください。） 

• Web ブラウヴのプ□キシサーバの設定で、[例外](プ□キシを使用しないアドレス）に 
本プ U ンタの IP アドレスを追加します。 

• Web ブラウヴでクッキー ( Cookie ) び利用できるように設定してください。 

•同時に複数の U モート UI を起動しているときは、最後に行った設定び有効になります 。 IJ 
モート UI は]つだけ起動することをおすすめします。 


リモ I 卜 U —を使用するには 


リモート UI を起動する 
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リモ ー f 卜 Ul に□グオンずる 


U モート UI に□グオンします。管理ちモードまたは一般ユーヴモードのどちらかで□グオ 
ンします。 

■ 管理者モード 

管理をモードで□グオンすると、 U モート UI のすベての操作および設定び巧能です。 □ 
グオンするときには、[デバイス管理] 一 [情漸ぺージの[管理設定] (一 P .3-12) で 
設定したパスワードの入力び必要です。 


メモ1 工場出荷時、パスワードは設定されていません。パスワードを入力しないで□グオンして 
<ださい。 

■ -般 ユーザモード 

一般ユーヴモードで□グオンすると、デバイスの状態の確認、設定の確認、ジョブの閱 
覧などび巧能です。[ユーヴ名]を入力しなくても□グオンすることはでさますび、入力 
することで、ユーヴ名び一致するジョブの操作び巧能になります。 

メモ I •入力する[ユーヴ名]はコンピュータに□グオンしたとさに入力したユーヴ名になりま 
す。ただし、 Macintosh の場合は、コント□-ルパネルの[ファイル共有]の[ネット 
ワーク ID] 欄にある[所有者の名前]になります。 

.一般ユーヴモードで[ユーヴ名]を入力し□グオンした場合、[デバイス管理]一[情報] 
ページの[管理設定] (一 P.3-12) で一般ユーヴによるジョブ操作を許可されているとき 
にのみ、ユーヴ名び一致するジョブの操作び巧能です。 


1 [管理をモード]または[一般ユーザモード]を選択しまず。 



U モ I 卜3-を使用ずるには 
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リモート UI に□グオンする 





































2 [管理をモード]を選択した場合は[パスワード]を入力し、[一般ユー 
ザモード]を選択した場合は、必要に応じて[ユーザ名]を入力します。 



©戻る • 〇 因间度户 なま ホ few ; 入。 €) 0’ & 国过 



で リモート LH 



这 ベー別谅击 されました* イ-わ卜 


メモ I [ユーヴ名]は、お使いの機種によっては、[オーナー名]と表示されます。 

3 [OK] をクリックします。 

リモート UI に□グオンします。 


リモート UI に□グオンずる 
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リモート Ul の画面構が 


U モート UI に□グオンすると、次のような画面び表示されます。 



■ 左側に表示されるボタン 



IJ モート UI のトップページ（□グオンページ）に戻ります。 


デバイス芭理 


[デバイス管理]メニューび表示されます。[デバイス管理]メニューには、 
[状態]、[情報]、[装備]、[ネットワーク]ページびあります。 



フ宮坦 


[ジョブ管理]メニューび表示されます。[ジョブ管理]メニューには、[印 
刷ジョブ]、[保をジョブ]*\ [印刷履歴]、正メール受信履歴]*ページ 
びあります。 



[ダイレクトプ U ント]メニユー* 2 び表示されます。[ダイレクトプ U ント] 
メニューには、 [ PDF ファイルの印刷]、陋像ファイルの印刷]ページびあ 
ります。 


[デバイス設定]メニューび表示されます。[デバイス設定]メニューには、 
[扳:張機能]、[給紙]、[レイアウト]、[印き調整]、[ユーヴメンテナンス]、 
[拡張カー问でページびあります。 


ヴポー 



[サポート IJ ンク]ページび表示されます。 


*1 八ードディスクび装着されている場合にのみ表示されます。 

*2 機種やオプションの装着状況によっては、[ダイレクトプリント]ページび表示されます。 
*3 機種によっては表示されません。 
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リモート UI の画面構成 





























■ ち側に表示されるボタン 


图 

图 

国 

tJul 


表示中のページを最新の情報に更新します。 U モート UI では、表示中のページ 
は自動的に更新されません。このボタンをク U ックして、デバイスに関する最新 
の情報を取得します。 

表示中の ページのヘルプび 表示されます。 ヘルプは 別ウィンドウに表示されます 
ので、見終わったら閉じてください。 

スク□ールした状態のページを一番上に戻します。 


ひとつ前のページに戻ります。 


リモート UI の画面構成 
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リモート Ul の画面構成 



リモート Ul のいろいろな機能 


CHAPTER 


この章では、リモート UI で表示できるプリンタの情報や設定できる内容について説明してい 
ます。 


プリンタの状態を表示-管理する（デバイス管理） .3-2 

表示手順 .3-3 

現在の状態を表示する（[状態]ぺージ） .3-4 

プ U ンタの情報を表示•変更する（[情報]ページ） .3-1 1 

プ U ンタの装備を確認する（[装備]ページ） .3-30 

ネットワーク設定を表示-変更する（[ネットワーク]ページ） .3-31 

部門別の管理設定を表示-変更する（悼 K 門別 ID 管理]ページ） .3-51 

ジョブを表示•操作する（ジョブ管理） .3-52 

印刷ジョブを表示-操作する（印刷停止-再開-削除など） .3-53 

ボックスに保をしたジョブを表示-操作する（再開-削除） . 3-已已 

印刷履歴を表示する .3-61 

E メール受信履歴を表示する .3-63 

ファイルを直接印刷する（ダイレクトプリント） .3-6 己 

プリンタの設定を表示-変更する（デバイス設定） .3-66 

操作手順 .3-67 

日付や時刻を変更する .3-69 

リンク先を表示•変更する（サポートリンク） .3-71 

表示手順 .3-71 

IJ ンク先を変更する .3-72 
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プ IJ ンタのが態を表巧 • 管理する（デバイス管巧) 


U モート UI では、プ U ンタから情報を取得することにより、現在のプ U ンタの状態や情報 
を表示することびでさます。また、管理者モードで□グオンした場合、ユーテイ U テイの印 
刷やセキュ U テイ、ネットワーク設定の変更などを U モート UI から行うことびできます。 
デノ くイス管理は次のページびあります。 

■ [状態]ページ 

プ U ンタの現在の状態び表示されます。ステータスプ U ントの印刷やソフト U セットな 
どの操作ちすることびでさます。 

■ [情報]ページ 

デノくイス名や設置場所の情報や管理情報などび表示されます。デノくイス情報や管理設定 
などを変更することもでさます。 

■ 膜備]ページ 

オプションの装備情報や RAM の容量、総印刷ページ数などび表示されます。 

■ [ネットワーク]ページ 

ネットワークの設定状態び表示されます。ネットワーク設定を変更することちでさます。 

■ 悼 B 門別 ID 管理]ページ（機種によっては、悼 B 門別 ID 管理]ページは表示されません。) 

部門ごとの印刷面数*び表示されます。部門別 D の管理をすることちでさます。 

* 印刷面数とは、印刷した面の数です。1枚の用紙に両面印刷した場合、面数は2になります。 
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表示手順 


1 [デバイス管理]メニューか5表示したい項目を選択します。 
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現在の状態を表示する（[状態]ページ) 


プ U ンタの用紙残量やトナー残量など、現在の状態を表示します。管理ちモードで□グオン 
した場合、ステータスプ U ントの印刷やソフト U セツトなどの操作ちすることびでさます。 



① 


② 


③ 


④ 


⑥ 


⑧ 


⑦ 


⑥ 


①デバイスの状態 

インジケータおよびステータスメッセージで現在のプ U ンタの状態を表示します。次のよラにイン 
ジケータの色でプ U ンタの状態びわかります。 


インジケータの色 

プ U ンタの状態 

巧処方ま 

♦(灰色） 

オフラインの状態（印刷データを受け付け 
ない状態） 

オンラインにして、印刷して 
<ださい。 

〇 ( 緑色） 

正常な状態（印刷でさる状態） 


0(; 黄色） 

印刷に支障はないび何らかの処置び必要な 
状態（警告メッセージび表示されている状態） 

[エラー情報]をク U ックし 
て、表示されている指示にし 
たびって対処してください。 

0 (赤色） 

何らかの理由で印刷び不可能な状態（エラー 
メ ッセージび表示されている状態） 
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② エラー 情報 

ク U ックするとプ U ンタで発生しているエラー情報を表示します。 

③ デバイスの外観 

プ U ンタの外観イメージを表示します。給紙オプションの装備状況に応じて、表示されるイメージ 
び変わります。 

④ 給紙情報 

給紙部に関する状態を表示します。 


•給紙対象として 
選択されている 
給紙部 




各給紙部の用紙残量を示すアイコン 



手差しトレイ 



A 4 [フリー]ィ 

一 

わセット1 


a 

A 4 階通舰 


わセット2 



份 [フリー] 







各給紙部の名称 

⑥消耗品情報 

消耗品に関する状態を表示します。 


• 上段に各給紙部の用紙サイズ^、 

下段に用紙名称 

^機種によっては、「用紙サイズ[用紙タイプ]」のあ式で表示されます。 
*2 用紙名称は設定されているときのみ表示されます。 


モノク□機の場を 

I 巧巧品な巧 


^トナー S * 


トナーわートリッジ 

使用できます 1 


トナーカート U ツジの状態 


カラー 機の場を 

■巧巧品巧 巧 


" 乃ック 

50-100% — 


イェロー 

50-100% 


マゼンタ 

50-100% 圓 


シアン 

日 0-1 00% 






回収トナー客お 


使用できます 


•各トナーの残量 


^■ラム寿ホ ' 

ブフック 

使用できます 


イェロー 

使用できます 


マゼンタ 

使用できます 


、シアン 

使用できます 


r 巧巧量 



I スティブル!十 

使用できます 



I 回収トナー（廃トナー）容器の状態 
(機種によっては表示されません） 


I 各ドラムの状態 

(機種によっては表示されません） 


•ステイプル針の状態 

(機種によっては表示されません） 
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消耗品 

表示 

状態 

巧処方法 


使用でさます 

印刷でさる状態 

- 

トナーカート IJ ツジ 
(モノク□機） 

交換時期び近づい 
ています 

トナーカート IJ ツ 
ジの交換時期び近 
づいている状態 

•印刷は継続または停止します。* 

-プ U ンタび停止した場合、プ U ンタ 
の操作パネル上の[オンライン]を 
押すと印刷は継続でさます。 

-新品のトナーカート IJ ッジを用意 
してください。 

•大量の印刷をするとさは、トナー 
カート U ッジを交換することをお 
すすめします（一「ユーヴーズガイ 
ド」)。 


交換してください 

トナーカート IJ ツ 
ジび寿命になった 
状態 

-プ U ンタは停止し、継続して印刷す 
ることはでさません。 

-新品のトナーカート IJ ッジに交換 
してください（一「ユーヴーズガイ 
ド」)。 


セットしてくださ 
い 

トナーカート IJ ツ 
ジびセツトされて 
いない状態 

トナーカート U ッジを正しくセット 
して < ださい。 


已日 -1 日日％ 




2已 -1 日日％ 

印刷でさる状態 

- 


25-50% 



トナーカート U ツジ 
(カラー機） 

1-25% 

トナーカート IJ ツ 
ジの交換時期び近 
づいている状態 

-印刷は継続または停止します。* 

-プ U ンタび停止した場合、プ U ンタ 
の操作パネル上の[オンライン]を 
押すと印刷は継続でさます。 

-新品のトナーカート IJ ッジを用意 
してください。 

•大量の印刷をするとさは、トナー 
カート U ッジを交換することをお 
すすめします（一「ユーヴーズガイ 
円)。 

日％ 

トナーカート IJ ツ 
ジび寿命になった 
状態 

-ブラックの h ナーカー hU ッジび 
寿命になったとさは、プ U ンタは停 
止し、継続して印刷することはでさ 
ません。 

-ブラック1 义外のトナーカート IJ ッ 
ジび寿命になったとさは、モノクロ 
印刷のみ行うことびでさます。 

-表示された色の新品のトナーカー 
卜 U ッジに交換してください（一 
「ユーヴーズガイド」）。 


セットして<ださ 
い 

トナーカート U ツ 
ジびセツトされて 
いない状態 

トナーカート U ッジを正しくセット 
してください。 
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消耗品 

表示 

が態 

対処方法 


使用でさます 

印刷でさる状態 

- 

回収トナー（廃卜 
ナー）容器 
(機種によっては表 
示されません） 

交換時期び近づい 
ています 

回収トナー（廃卜 
ナー）容器の交換 
時期び近づいたと 
さ 

-印刷は継続でさます。 

-新品の回収トナー（廃トナー）容器 
を用意してください。 

交換してください 

回収トナー（廃卜 
ナー）容器びいっ 
ぱいになったとさ 

-プ U ンタは停止します。 

-新品の回収トナー（廃トナー）容器 
に交換してください（一「ユーヴー 
ズガイド」）。 


セツトしてくださ 
い 

回収トナー（廃卜 
ナー）容器びセッ 
卜されていない状 

肯 g 

回収トナー（廃トナー）容器を正しく 
セットして < ださい。 


使用でさます 

印刷でさる状態 

- 

ドラムカート U ツジ 

("蝶 J 舌し—よって（:±ホ 

交換時期び近づい 
ています 

ドラムカート U ッ 
ジの交換時期び近 
づいている状態 

-印刷は継続でさます。 

-表示された色の新品のドラムカー 
卜 U ッジを用意してください。 
•大量の印刷をするとさは、ドラム 
カート IJ ッジを交換することをお 
すすめします。 

^ 俯す里 1 しかし 1 ホ化 

示されません） 

交換してください 

ドラムカート U ッ 
ジび寿命になった 
状態 

-プ U ンタは停止します。 

-表示された色の新品のドラムカー 
卜 U ッジに交換してください（一 
「ユーヴーズガイド」）。 


セツトしてくださ 
い 

ドラムカート U ッ 
ジびセットされて 
いない状態 

ドラムカート U ッジを正しくセット 
して < ださい。 

針カート IJ ツジ 

使用でさます 

ステイプルでさる 
状態 

- 

(機種によっては表 
示されません） 

補給してください 

針びなくなった状 

首 g 

-ステイプルすることはでさません。 

-新品の針カート IJ ッジに交換して 
ください（一 r ユーヴーズガイド」）。 


トナーカートリッジの交換時期び近づいている状態で、印刷を継続するか停止するかは、セットアップメニュー 
の「警告処理」の設定によります。「警告処理」の設定については、 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアッ 
プメニューの設定項目」を参照してください。 


⑥ デバイス制御 

ソフト U セツトなどのデバイス制御を実行するページを表示します。デバイス制御は管理者モード 
のみ実行可能です。詳しくは、「デバイス制御を実行する」（一 P .3-8) を参照してください。 

⑦ キヤリブレーシヨン実行（カラー機の場合にのみ表示されます。） 

プ U ンタのキヤ IJ ブレーシヨンを実行します。キヤ U ブレーシヨンは、プ U ンタびオンライン状態 
の場合に管理者モードのみ実行可能です。 


メモ 1 お使いの機種によっては、色ずれ調整や濃度制御などプ U ンタの各種キヤ U ブレーシヨン 
を実行するぺージを表示します。詳しくは、「キヤ U ブレーシヨンを実行する」 (- P .3-9) 
を参照して < ださい。 
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⑥ユーテイリテイ 

ステータスプ U ントなどのユーテイ IJ テイを実行するページを表示します。ユーテイ U テイは管理 
者モードのみ実行可能です。詳しくは、「ユーテイ U テイプ U ントを実行する」 (- P .3-10) を参照 
してください。 

デバイス制御を実行ずる 

[状態]ページで[デバイス制御]をク U ックすると、ソフト U セットなどを実行する[デ 
バイス制御]ページび表示されます。 


@メモ] デノくイス制御は、管理者モードのみ実行可能です。 


表示されているデバイス制御か5実行したいデバイス制御を選択して、 
[実行]をクリックします。 


ファイルのお集电）ま示な）も巧に入り(かツ—ルのヘルプ(が ■- 

©ちる ，〇 因 尚 yp な索 ホ もみに人。 巧 ：:：?， si ? 團-进 


アドレス城 「齒 http:// 


• 百 巧助むゥ: 


巧 

い J ッバ 

ちまちモート— 


曰; 


团 


たいデノ W ス制伽を切下から選巧してぶさし、。 


©オンライン 
〇 オフライン 


〇 ソフトリセット 
〇/、一 KU セット 




メモ 1 お使いの機種によっては、プ U ンタびス U —プモードに移行していると、[オンライン] 

または[オフライン]の実行びでさないことびあります。 
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夺ャリブレーシヨンを実行ずる 

[状態]ページで[キャ U ブレーション実行]をク U ツクすると、色ずれ調整や濃度制御な 
どプ U ンタの各種キャ U ブレーションを実行する[キャリブレーション]ページび表示され 
よ9 〇 

メモ I •キャ IJ ブレーションは、管理者モードのみ実行可能です。 

•キャ IJ ブレーションは、プ U ンタびオンラインのとさのみ実行可能です。 

•お使いの機種によっては、[状態]ページで[キャ U ブレーション実行]ボタンをク U ツ 
クすると、[キヤ U ブレーシヨン]ページび表示されずにキヤ U ブレーシヨンを実行しま 
す。 


1 表示されているキヤリブレーシヨンか!5実行したいキヤリブレーシヨン 
を選択して、[実行]をクリックしまず。 
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ユーティリティプリントを実行ずる 

[状態]ページで[ユーティ U ティ]をク U ックすると、ステータスプ U ントなどを印刷す 
る[ユーティ U ティ]ページび表示されます。 

メモ I •ユーティ U ティは、管理者モードのみ実行可能です。 

• ユーテイ U テイは、プ U ンタびオンラインのとさのみ実行可能です。 


1 表示されているユーティリティか!5実行したいユーティリティを選択し 
て、[実行]をクリックします。 
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ファイルの据集昭ま示がわ巧に入り曲ツ-ルのヘルプ(ぶ 

©戻る • 〇画间货户なま ホ わお;入。 巧 を 国.注 

7 T し二:2:： 包 h 邮:// 


• H; 嫩むゥ： 


X 


孰 


围图 


e 巧更巧 2007/(35/2518:21:30 


デバィ 


■巧ミ…I 


デ! S イスち： 
設置場巧： 

管理者を： 
管理者連絡先： 
营理者コ办卜： 


製造会む： 

製品名： 

製品バージョン： 


キャノン株式会れ 

LBP5910 

X.XX 



管理設定 




营理者イなワード： 

ホ設定 



一般ユーザによるジョブ读作： 

許可しない 



キーロック： 

しない 



ロックするキー： 

セットァシブキー. 

しない 



ジョブキー： 

しない 



ジョブキャンセルキー： 

しな、 



0K キー： 

しない 



リセジトキー： 

しない 



給組選巧キ ー ： 

しない 



ユーティリティキー： 

しない 



操作卽電源スイッチ(サ 
ブ電源)： 

しむい 


ハードデイス漁を消ま： 

しない 




f IP アドレス範囲 



受ち/邮I脂否： 

班効 


拒否 IP アドレス： 

受信/巧刷許可： 

許可 IP アドレス： 

無効 


殺定/参照拒否： 

お効 


を否 IP アドレス： 

醜/参照許巧： 

お効 


、 許可 IP アドレス： 




r ^ 



受信許可 MAC アドレス 


rwr~i 

受信許可 MAC ァドレス設定： 

無効 


MAC アドレス： 









1^^ 
0 イシタ-ネット 


情報 
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① 


② 


③ 


④ 
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⑥ 


⑥ 


⑦ 


⑧ 


① デバイス情報 

プ U ンタの一般情報を表示します。も上の陵国をク U ックすると、デバイス情報を変更するぺ一 
ジび表示されます。デバイス情報の変更は管理者モードのみ実行可能です。詳しくは、ネットワー 
クガイド/本編「第3章 TCP / IP ネットワークで使用するには （ Windows / UNIX )」 を参照してく 
ださい。 

② 管理設定 

プ U ンタび持つ管理者ノ くスワードの設定やキー□ック設定および一般ユーヴによるジョブ操作権限 
の情報を表示します。ち上の[変更]をク U ックすると、管理設定を変更するページび表示されま 
す。管理設定の変更は管理者モードのみ実行可能です。詳しくは、ネットワークガイド/本編「第 
3章 TCP / IP ネットワークで使用するには （ Windows / UNIX )」 を参照してください。 

③ IP アドレス節囲 

印刷や設定でさるユーヴの制限情報を表示します。ち上の[変更]をク U ックすると、印刷や設定 
でさるユーヴを制限する IP アドレス範囲設定を変更するページび表示されます。 IP アドレス範囲 
設定の変更は管理者モードのみ実行可能です。詳しくは、ネットワークガイド/本編「第3章 TCP / 
IP ネットワークで使用するには （ Windows / UNIX )」 を参照してください。 

④ 受信許可 MAC アドレス （ [デバイス設定]-[拡張力ード]-[優先ネットワーク設定]の 
項目び[標準ネットワーク]に設定されている場合にのみ表示されます。） 

アクセスでさるユーヴの制限情報を表示します。ち上の[変更]をク U ックすると、アクセスでき 
るユーヴを制限する MAC アドレス設定を変更するページび表示されます。 MAC アドレス設定の変 
要は管理者モードのみ実行可能です。詳しくは、ネットワークガイド/本編「第3章 TCP / IP ネッ 
トワークで使用するには （ Windows / UNIX )」 を参照してください。 

⑥リモート UI ( A — ドディスクび装着されている場合にのみ表示されまず。） 

U モート UI に SSL 暗号化通信機能を使用するかどうかを表示します。ち上の陵国をク U ック 
すると、 IJ モート UI 設定を変更するページび表示されます。 U モート UI 設定の変更は管理者モー 
ドのみ実行可能です。詳しくは、「1」モート UI 設定を変更する」 （- P . S - IS ) を参照してください。 

⑥鍵と証明書 ( A - ドディスクび装着されている場合にのみ表示されます。） 

登録済みの鍵の情報を表示します。[毒; I をク U ックすると、証明書の詳細情報を表示します。ち上の 
[変更]をク U ックすると、鍵と証明書を作成-登録-変更するページび表示されます。鍵と証明書 
の作成-登録-変更は管理者モードのみ実行可能です。詳しくは、「鍵と証明書を作成-登録-変更 
する」（一 P .3-14) を参照してください。 
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⑦ CA 証明書（機種によっては表示されません） 

登録済みの証明書の情報を表示します。 I 駕ミ 引をク U ックすると、証明書の詳細情報を表示します。ち 
上の[変更]をク U ックすると、 CA 証明書を登録するページび表示されます。証明書の登録は管理 
者モードのみ実行可能です。詳しくは、 171 をク U ックしてヘルプを参照してください。 

⑥ ジョブ履歴表示（機種によっては表示されません。） 

ジョブ履歴表示に関する設定情報を表示します。ち上の[変更]をク IJ ックすると、ジョブ履歴表 
示設定を変更するページび表示されます。ジョブ履歴表示設定の変更は管理者モードのみ実行可能 
です。詳しくは、「ジョブ履歴表示設定を変更する」（一 P .3-28) を参照してください。 

リモート UI 設定を変更ずる 

八ードディスクび装着されている場合は、[情綱ぺージで [U モート UI ] の陵到をク 
U ックすると、 U モート UI に SSL 暗号化通信機能を使用するかどうかを設定する [U モー 
卜 UI 設定の変更] ページび表示されます。 


メモ] U モート UI 設定の変更は、管理者モードのみ実行可能です。 


1 に SL ] の[オン]または[オフ]を選択しまず。 

[オン]を選択すると、 SSL 暗号化通信機能を使用します。 
[オフ]を選択すると、 SSL 暗号化通信機能を使用しません。 



重要 


鍵と証明書び作成され、使用鍵として登録び行われていない場合は、 [ SSL ] を[オン] 
に設定でさません。 SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、「鍵と証明 
書を作成•登録•変更する」（一 P .3-14) を参照してください。 
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艺 [OK] をクリックします。 



J ノ V— ドリセット、またはプリンタを再起動します。 

八ードリセット後、またはプリンタの再起動後に設定び有効になります。 

@ メモ」 八ード U セットの実行ち法につい！:は、「デバイス制御を実行する」（一 P .3-8) を参照し 
て < ださい。 

鍵と証明書を作成-登録-変更ずる 

八ードディスクび装着されている場合は、[情漸ぺージで[鍵と証明書]の陵到をク 
U ックすると、鍵と証明書を作成•登録•変更する[鍵と証明書]ページび表示されます。 

IPP 印刷や U モート UI に SSL 暗号化通信機能を使用する場合には、暗号化を行う公開鍵、 
復号化を行う秘密鍵、鍵の情報をユーヴび確認するための証明書の設定び必要になります。 
お使いの環境や設定したい項目に応じて次を参照してください。 

■本プリンタで鍵と証明書を新規作成してお使いになる場合 

•鍵と証明書を新規作成する（一 P .3-16) 

鍵ペア（公開鍵と秘密鍵）と証明書を新規作成します。 

•鍵を使用鍵に設定するい P .3- S 4) 

作成した鍵を SSL 暗号化通信で使用する鍵に設定します。 

.証明書を確認する（一 P .3-2 己） 

作成した鍵の証明書を確認します。 

•鍵と証明書を消去する（一 P .3-26) 

作成した鍵と証明書を消去します。 

■本プリンタ m 外で作成された鍵と証明書ファイルをお使いになる場合 

.鍵と証明書ファイルをプ U ンタにインス I ルする（一 P .3-20) 

本プ U ンタ iU 外で作成された鍵と証明書ファイルを本プ U ンタにインス!-ールします。 


リモ-卜 U - の5ろ5ろな機能 
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•鍵と証明書をプリンタに登録する（一 P .3-22) 

本プ U ンタにインス!-ールした鍵と証明書ファイルの鍵ペア（公開鍵と秘密鍵）と証明 
書を本プ U ンタで使用できるように登録します。 

•鍵を使用鍵に設定する（一 P .3-24) 

登録した鍵を SSL 暗号化通信で使用する鍵に設定します。 

•証明書を確認する（一 P .3-25) 

登録した鍵の証明書を確認します。 

•鍵と証明書を消去する（一 P .3-26) 

登録した鍵と証明書を消去します。 

•プ U ンタにインス I ル済みの鍵と証明書ファイルを消去する（一 P .3-27) 

本プ U ンタにインス!-ールした鍵と証明書ファイルを本プ U ンタから消去します。 


重要 


•鍵と証明書は2つまで作成•登録でさます。すでに2つの鍵と証明書を作成 • 登録してい 
る場合に、さらに鍵と証明書を新規作成•登録するとさは、不要な鍵と証明書を消去した 
あと新規作成-登録を行います。 


•鍵と証明書ファイルは2つまでインス I -ールできます。すでに2つの鍵と証明書ファイル 
をインス I -ールしている場合に、さらに鍵と証明書ファイルをインス I -ールするときは、 
不要な鍵と証明書ファイルを消去したあとインス I -ールを行います。 

•本プ U ンタにインス I -ールできる鍵と証明書ファイルは、鍵のアルゴ U ズムび 「 RSA 」 
で、拡張テび r . P 12 J の PKCS #12 ファイルのみです。 

•鍵と証明書の作成-登録-変更は、管理者モードのみ実行可能です。 

メモ I - SSL 暗号化通信機能とは、インターネットを経由して印刷する IPP 印刷を行う場合や、 
Web ブラウヴを使ってプ U ンタを管理する U モート UI を使用する場合に、本プ U ンタと 
お使いのコンピュータとの間で暗号化したデータをやり取りできる機能です。 SSL 暗号 
化通信機能を利用することで、データの盗聴や改ざんなどを防止し、より安全な印刷環境 
の実現び巧能となります。 


• SSL 暗号化通信を行うためには、鍵ペア（暗号化を行う公開鍵と複号化を行う秘密鍵）び 
必要となります。鍵ペアを本プ U ンタに登録し、公開鍵をユーヴに公開することによっ 
て、次のことびでさるようになります。 

-本プ U ンタに送るデータをユーヴび暗号化することびでさる 
-暗号化したデータを本プ U ンタだけび秘密鍵によって復号化することびでさる 


また、本プ U ンタでは鍵ペアを作成するとさに証明書び同時に作成されます。証明書に 
よって鍵の情報をユーヴび確認することびでさます。 
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■鍵と証明書を新規作成ずる 


1 [鍵と証明書の生成]をクリックします。 



2 [鍵の名前]に新規作成する鍵の名前を入力します。 



0■メモ][鍵の名前]には、24文字までの半角英数宇を入力でさます。 
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3 [鍵の長さ]を設定します。 

鍵の長さを、[己 12 bit ] または [1 日 24 bit ] から選択します。 



メモ I •[鍵のアルゴ U ズム]は [ RSA ] で固定され、設定はできません。 

•鍵の長さは、長いちび暗号化したをのを解読するのび難解になりますび、暗号化や復号化 
の処理速度は遅くなります。データ通信時のセキュ U ティの必要性に応じて鍵の長さを選 
択してください。 


4 [有効期限開始曰]と[有効期限終了曰]を設定します。 

自己署名型サーバ証明書の有効期限開始曰と有効期限終了曰を入力します。 


三ート UI< まと註巧まの生:巧 > : LBP5910 : LBP5910 - Microsoft Internet Explorer 广- I 面两 



メモ 1 [有効期限開始曰]と[有効期限終了曰]には、2 日日日 年]月]曰から2 日 48年] 2月 
31曰までの年月曰び入力巧能です。 
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5 自己署名型サーバ証明書の巧象となる国/地域名を設定します。 


• 登録済みの国コードー覧か5国/地域名を選択する場合 
□ [国/地域名で選択]を選択します。 

□ プルダウンメニューから国/地域名を選択します。 



• インターネット国コードを直接入力する場合 

□ [インターネット国コードで入力]を選択します。 

□ インターネット国コードを、半角2文字じ(内で入力します。 



@メモ]日本のインターネット国コードは rjpj です。 


リモ-卜 U - の5ろ5ろな機能 
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6 睹 15 道府県]、[市町が]、[組織]、[組織単位]、[共通名]のうち、必要な 
情報を設定します。 



入力する項目 

措 K 道府県]:都道府県名を入力します。 

[市町村]:市町村名を入力します。 

[組織]: 組織名を入力します。 

[組織単位]:部門名など、組織の単位を入力します。 

[共通名]:本プ U ンタの IP アドレスや FQDN ( xyz . company.com のような形式）を 
入力します。 


i 重要 


[国/地域名]、措 K 道府県]、[市町村]、[組織]、[組織単位]、[共通名]のうち、少なく 
とも T つの項目は設定してください。全項目び空白の場合、自己署名型サーバ証明書は 
発行されません。 

Windows Vista をお使いの場合に IPPS 印刷を使用するときには、[共通名]に必ず本 
プ U ンタの IP アドレスを入力してください。 


好メモ1 睹府県]、[市町村]、[組織]、[組織単位]、[共通名]には、24文字までの半角英数 

字、スぺース（「」）、コンマ（「，」）、ピ U オド（「」）、八イフン（「-」）、スラッシュ（「/」）、 
クオーテーシヨン （ r 」）、 ダブルクオーテーシヨン（「"」）、丸括弧（「(」「）」）、プラス 
(「+」）、等号（「=」）、クエスチョンマーク（「？」）を入力できます。 
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7 [OK] をクリックします。 



鍵と罰明書の作成が開始されます。 

作成した鍵で SSL 暗号化通信を行う場却よ、鍵と罰明書の作成が完了したあと、 r 鍵を使 
用鍵に設定する」い P.3-24) を参照して、作成した鍵を SSL 暗号化通信で使用する鍵に 
設定します。 


■鍵と証明書ファイルをプリンタにインス I ルする 


Y [インストール]をクリックします。 



リモ-卜 U - の5ろ5ろな機能 
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2 [ファイルのパス]を設定します。 

[参照]をク U ックし、鍵と証明書ファイルを選択したあと、[開く]をク U ックします。 



メモ」[ファイルのパス]に設定でさるファイル名は、拡張テ r . p ]2」 を除いて8文字までの 
半角英数字です。8文宇！;(内になるようにインス!-ールするファイル名を設定してくださ 
い。 


3 [インストール開始]をクリックしまず。 



鍵と証明書ファイルのインスI-ールが開始されます。 

プリンタにインストールした鍵と罰明書ファイルの鍵ペア（公開鍵と秘密鍵）と証明書を 
本プリンタで使用でさるようにする場をは、鍵と証明書ファイルのインスI-ールが完了し 
たあと、 r 鍵と罰明書をプリンタに登録する」（一 P.3-22) を参照して、鍵ペア（公開鍵と 
秘密鍵）と罰明書をプリンタに登録します。 
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■鍵と証明書をプリンタに登録する 


1 [登録]をクリックします。 



2 [鍵の名前]に登録ずる鍵の名前を入力しまず。 



@ メモ j [鍵の名前]には、24文字までの半角英数字を入力でさます。 


リモ-卜 U - の5ろ5ろな機能 
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3 [パスワード]に秘密鍵に設定されているパスワードを入力します。 



メモ][パスワード]には、24文字までの半角英数宇を入力でさます。 


4 [0K] をクリックします。 



鍵と証明書の登録が開始されます。 

登録した鍵で SSL 暗号化通信を行う場合は、鍵と罰明書の登録が完了したあと、「鍵を使 
用鍵に設定する」 （-►P.3-24) を参照して、登録した鍵を SSL 暗号化通信で使用する鍵に 
設定します。 
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■鍵を使用鍵に設定ずる 


1 使用鍵に設定したい鍵の[使用鍵に設定]をクリックしまず。 



メモ1 •鍵び使用鍵として設定されていない場合にのみ、[使用鍵に設定]び表示されます。 

•使用中の鍵の変更を防止するため、次のいずれかの場合には、[使用鍵に設定]は表示さ 
れません。 

• [ U モート UI 設定の変更]で [ SSL ] を[オン]に設定している場合 
- [ TCP / IP プロトコル設定の変更]で IPP 印刷の [ SSL ] を[オン]に設定している場合 

•鍵を使用鍵に設定したい場合は、先に上記設定を[オスにしてから、鍵を使用鍵に設定 
して < ださい。 

2 [0K] をクリックします。 



選択した鍵が使用鍵として設定されます。 


リモ-卜 U - の5ろ5ろな機能 
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■証明書を確認する 


1 匿 D をクリックしまず。 



メモ I 作成済みの鍵に証明書び発行されている場合にのみ、胃び表示されます。 

2 証明書を確認したあと、原别をクリックします。 



[鍵と罰明書]ページに戻ります。 


Utlk.ul©u5u5«i 
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■鍵と証明書を消去ずる 


消去したい鍵と証明書の[消去]をクリックしまず。 


on 


〇 戻る，〇 团 包ろ yP なぉ ホ ぉぉこ A 0 お を 團过 

アドレス辟 「^h 邮:// 


X 



B ： 


图 



み exam 口Iも key 
圏 証巧書アイコンをクリックすると、証明書の詳細を表示します。 


> EXAMPLE. P1 2 


メモ I •鍵び使用鍵として設定されていない場合にのみ、[消去]び表示されます。 

-使用中の鍵の消去を防止するため、次のいずれかの場合には、[消去]は表示されません。 
• [ U モート UI 設定の変更]で [ SSL ] を[オン]に設定している場合 
- [ TCP / IP プロトコル設定の変更]で IPP 印刷の [ SSL ] を[オン]に設定している場合 

•鍵と証明書の消去を行いたい場合は、先に上記設定を[オスにしてから、鍵と証明書の 
消去を行ってください。 


2 [OK] をクリックします。 


、 ？ > 巧と1が5まを;'肖まします。よろしいですか？ 


キヤシたル I 


選択した鍵と罰明書が消去されます。 
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2 


リモ—卜 U — のいろいろな機能 









































■プリンタにインストール済みの鍵と証明書ファイルを消去ずる 


1 消去したいインストール済みの鍵と証明書ファイルの[消去]をクリツ 
クします。 



2 [0K] をクリックします。 



選択したインス I -ール済みの鍵と証明書ファイルが消去されます。 
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ジョブ履歴表示設定を変更ずる 

[情報]ページで[ジョブ履歴表示]の[変更]をク U ックすると、ジョブ履歴表示に関す 
る項目を設定する[ジョブ履歴表示]ページび表示されます。 


重要 


-ジョブ履歴表示設定は、お使いの機種によっては設定でさません。 
-ジョブ履歴表示設定の変更は、管理者モードのみ実行可能です。 


1 ジョブ履歴を表示するかどうかを選択します。 

[ジョブ履歴を表示する]のチェックマークを付けると、[ジョブ管理]メニューの[印刷 
履歴]ページや正メール受信履歴]ページを表示することびでさます。 

[ジョブ履歴を表示する]のチェックマークを消すと、[ジョブ管理]メニューの[印刷履 
歴]ページや正メール受信履歴]ページは表示されません。 
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艺 管理ソフトか5のジョブ履歴取得を許可するかどうかを選択します。 

[管理ソフトからのジョブ履歴取得を許可する]のチェックマークを付けると、管理ソフト 
( ima 呂 eWARE Accountin 呂 Manager など）でジョブ履歴を取得することびできます。 
[管理ソフトからのジョブ履歴取得を許巧する]のチェックマークを消すと、管理ソフト 
( ima 呂 eWARE Accountin 呂 Manager など）でジョブ履歴を取得することはできません。 



■メモ][ジョブ履歴を表示する]にチェックマークを付けた場合、ジョブ履歴のみを表示するこ 
とびでさないため、自動的に[管理ソフトからのジョブ履歴取得を許巧する]にチェック 
マークび付けられます。 


3 [0K] をクリックします。 
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プリンタの装備を確認する（[装備]ページ) 


プ U ンタの装備や RAM の容量、総印刷ページ数などに関する情報を表示します。 



リモ-卜 U - の5ろ5ろな機能 
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ットワーク設定を表示•変更する（[ネットワーク]ぺージ) 


ネットワーク設定を確認することびできます。管理ちモードで□グオンした場合、ネット 
ワーク設定の変更などち行うことびでさます。 


〇 戻る，〇 画间ろ なま ホ ゎ 

ちに 入〇巧 参’'^ 團进 


アドレスが 「通 hup:// 


V 百 おかリシウ。 


で」 


デバィ 

> 地 


〜 LBP5910 

tUJ LBP5910 



围图 


Ethernet ドライィ S 設定： 
t MAC アドレス： 

自動 t 寞ホ 

00:00:85 ;92:c0:e9 


J 




I [ Ethern がドライバ巧定- 


^^^^^^^ 


震 


ネヴトワ*ク i さミーだ… 


' Ag TCP/IP 
AppleTalk 
' SMB 
国 


TCP/IP 



IP アドレス： 

192.168 .0.21 5 


サブネットマスク： 

0.0.0.0 


ヴートウXイアドレス： 

0.0.0.0 


ブライマリ DNS サーィ S アドレス： 

0.0.0.0 


セカンタリ DNS サーィ S アドレス： 

0.0.0.0 


DNS ホスト名： 

DNS ドメィンを： 

Canon92C0 四 


州 NS によるを前薛巧： 

オフ 


ノー巧ィブ： 

b ノード 


ARP/PING : 

オン 


FT 卿刷： 

FTP 巧刷ユーザ名： 

オン 


FTP 殺定： 

オン 


LP が P 刷： 

オン 


RA 卿刷： 

オン 


BMLinkS : 

做むい 


ippep 刷： 

オン 


SSL : 

IPP 認証： 

オフ 

オフ 


HTTP : 

オン 


ブロキシ： 

オフ 


マルチキャスト探索応爸： 

オン 


SNTP : 

オフ 


■ 

AppleTalk 


1 まち.. . 1 

使用するフエーブ： 

フエーブ2 


サービスの名称： 

サービスが登録したゾーン： 

LBP5910 


国 

SMB を 

SMB 巧刷： 

サ叫 巧： 

ブリンタを： 

ヮークグルーブを： 

が y 卜： 

オフ 


LM アナウンス： 

オフ 



リモート〇1<ネブトローク > : LBP5910 : LBP5910 - Microsoft Internet Explorer 


ろな機能 
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①② S 
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⑥ 


⑧ 


⑦ 


⑧ 


⑨ 


①ネットワークインタ フエー ス 

ネットワークインタフエースの情報を表示します。 

⑤ Ethernet ドライバ設定 （ [デバイス設定]-[拡張力ード]-[優巧ネットワーク設定]の 
項目び[標準ネットワーク]に設定されている場合にのみ表示されます。） 

Ethernet ドライバの設定を変更するぺージび表示されます。 Ethernet ドライバ設定の変更は管理 
者モードのみ実行可能です。詳しくは、 「 Ethernet ドライバ設定を変更する」（一 P .3-3 己）を参照 
して < ださい。 

③ ネットワーク設定一覧 

プ U ンタの[ネットワーク設定一覧]ぺージを表术します。[ネットワーク設定一覧]ぺージでは、 
ネットワーク設定を初期化することもでさます。ネットワーク設定の初期化は管理者モードのみ実 
行巧能です。詳しくは、「ネットワーク設定を初期化する」（一 P .3-33) を参照してください。 

④ EP 刷プロトコル 

印刷プ□トコルの設定を表示します。各プ□トコルの[変更]をク U ックすると、プ□トコルの設 
定を変更するページび表示されます。プ□トコル設定の変更は管理者モードのみ実行可能です。詳 
しくは、「ネットワークガイド/本編」を参照してください。 

⑥ 管理プロトコル 

SNMP の設定を表示します。 [ SNM 问の[変更]をク U ックすると、 SNMP 設定を変更するペー 
ジび表示されます。 SNMP 設定の変更は管理者モードのみ実行可能です。詳しくは、 「 SNMP 設定 
を変更する」（一 P .3-37) を参照してください。 

⑥ スプール機能（八ードディスクび装着されている場合にのみ表示されます。） 

スプール機能の設定を表示します。ち上の[変更]をク U ックすると、スプール機能設定を変更す 
るページび表示されます。スプール機能設定の変更は管理者モードのみ実行可能です。詳しくは、 
「スプール機能設定を変更する」（一 P .3-49) を参照してください。 

⑦ 起動時間 

起動時間の設定を表示します。ち上の[変更]をク U ックすると、起動時間設定を変更するページ 
び表示されます。起動時間設定の変更は管理者モードのみ実行可能です。詳しくは、「起動時間設定 
を変更する」（一 P .3 -己日）を参照してください。 
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⑥ E メール EP 刷（八ードディスクび装着されている場合にのみ表示されます。） 

プ U ンタび持つ E メール印刷設定の情報を表示します。ち上の[変更]をク U ックすると 、 E メー 
ル印刷設定を変更するページび表示されます 。 E メール印刷設定の変更は管理者モードのみ実行巧 
能です。詳しくは、ネットワークガイド/本編「第3章 TCP / IP ネットワークで使用するには 
( Windows / UNIX )」 を参照してください。 

⑨ E メール受信 ( A - ドディスクび装着されている場合にのみ表示されます。） 

E メールを受信するサーバへ接続します。次のよラな場合に、このボタンをク U ックして、手動で 
サーバへ接続します。 

• E メール印刷設定の [ POP 3 受信間隔]び日分に設定されている場合 
•E メールを受信するサーバへ自動的に接続する前に、手動でサーバへ接続したい場合 


ネットワーク設定を初期化ずる 

[ネットワーク]ページで[ネットワーク設定一覧]をク U ックすると、[ネットワーク設定 
一覧]ページび表示されます。[ネットワーク設定一覧]ページでネットワーク設定を初期 
化することびでさます。ネットワーク設定の初期化をすると、ネットワーク設定を工場出荷 
時の状態に戻します。 


重要 


ネットワーク設定の初期化は、プ U ンタび動作していないことを確認して行ってくださ 
い。印刷中やデータの受信中に行ラと、受信したデータび正しく印刷されなかったり、紙 
づまりや故障の原因になります。 


メモ] ネットワーク設定の初期化は、管理者モードのみ実行可能です。 


1 [ネットワーク設定の初期化]をクリックします。 
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艺 [はい]をクリックします。 



3 プリンタを再起動します。 

プリンタの再起動後に設定が有効になります。 


リモ-卜 U - の5ろ5ろな機能 
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Ethernet ドライバ設定を変更ずる 

[ネットワーク]ページで [ Ethernet ドライバ設定]をク U ックすると、 [ Ethernet ドラ 
イバ設定の変更]ページび表示されます。 


メモ1 - Ethernet ドライバ設定の変更は、管理者モードのみ実行可能です。 

- Ethernet ドライバ設定は、[優先ネットワーク設赴の項目び[標準ネットワーク]に設 
定されている場合にのみ表术されます。[優先ネットワーク設定]の設定は、[お張力一 
ド]ぺージ（一 P .3-6 目）、または操作パネルで行います。 


1 [ Ethernet ドライバ設定]で Ethernet の種類を選択します。 

[自動検出]を選択すると、 Ethernet の種類を自動で検出します。 

Ethernet の種類を手動で設定する場合に、半二重を選択すると、送信と受信を同時に行わ 
ず、交互に行います。全二重を選択すると、送信と受信を同時に行います。 



メモ 1 本プ U ンタは通信ち式や Ethernet の種類を自動的に判別しますので、通常は[自動検 
出]に設定してください。通信ち式や Ethernet の種類の設定を固定したい場合は、 
Ethernet ドライバを手動で設定してください。 
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艺 [ OK ] をクリックします。 



J ノ V — ドリセット、またはプリンタを再起動します。 

八ードリセット後、またはプリンタの再起動後に設定び有効になります。 

@ メモ j 八ード U セットの実行ち法につい！:は、「デバイス制御を実行する」（一 P .3-8) を参照し 
て < ださい。 
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SNMP 設定を変更ずる 

[ネットワーク]ページで [ SNMP ] の[変更]をク U ックすると、 [ SNMP 設定の変更] 
ページび表示されます。 


メモ ] SNMP 設定の変更は、管理者モードのみ実行可能です。 


■ SNMP 設定を変更ずる 


1 SNMPvl プロトコルを設定します。 



• SNMPvl プロトコルを使用する場合 

□ に NMPvl ] / [ SNMP ] ^ [オン]に設定します。 

□ [ M 旧アクセス権限]で、 SNMPvl エージェントを[読込/書込]または[読 
么]のどちらのモードで動作させるか選択します。 


重要 


.[ M 旧アクセス権限]は、お使いの機種によっては表示されません。 

•[読込]を選択すると書さ込みびでさなくなり、キヤノン製のユーティ IJ ティソフトウェ 
アの一部び使用でさなくなったり、エラーび発生して正常に使えないことびあります。 

□ [コミュニティ名]に、 SNMP のコミュニティ名を設定します。 


メモ 1 [コミュニティ名]には、半角32文宇/全角 ] 6文字まで入力でさます。工場出荷時は 
「 public 」 に設定されています。 


• SNMPvl プロトコルを使用しない場合 


□ に NMPvl ] /に NM 円を[オスに設定します。 


重要 


[ SNMPvl ] / [SNM 円を[オフ]に設定すると、情報の取得に SNMPvl プ□トコ 
ルを使用するユーテイ IJ テイソフトウェアから本プ U ンタの各項目の設定や参照びでさ 
なくなることびあります。[オフ]に設定する場合は、ネットワーク管理者に相談してか 
ら設定してください。 
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艺 SNMPv 3 プ□トコルを設定します。 



重要 


SNMPv 3プ□トコルは、お使いの機種によっては設定できません。 


• SNMPV 3 プロトコルを使用する場合 
□ に NMPV 3] を[オン]に設定します。 

□ SNMPV 3 プロトコルで使用するユーヴ情報を設定する場合は、[ユーザ設定] 
をクリックし、[ユーザ設定]ページでユーザ情報の設定を行います。 

ユーヴ情報の設定ち法については、 「 SNMPv 3 プロトコルで使用するユーヴ情報を設 
定する」 （一 P .3-4 日）を参照してください。 

□ SNMPV 3 プ□トコルで使用するコンテキスト情報を設定する場合は、[コン 
テキスト設定]をクリックし、[コンテキスト設定]ページでコンテキスト情 
報の設定を行います。 

コンテキスト情報の設定ち法については、 「 SNMPv 3 プ□トコルで使用するコンテキ 
スト情報を設定する」 （一 P .3-46) を参照してください。 


重要 


[ユーヴ設定]と[コンテキスト設定]は八ードディスクび装着されている場合にのみ設 
定できます。 


• SNMPv 3プ□トコルを使用しない場合 


□ [ SNMPV 3] を[オフ]に設定します。 
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3 必要に応じて[ホストか5プリンタ管理情報を取得]を設定します。 

[ホストからプ U ンタ管理情報を取得]を[オン]に設定すると 、 Windows Vista でプ U 
ンタドライバをインス!-ールした場合に、 SNMP によるポートモニタ U ング機能び自動的 
に有効になります。 



(3 


重要 


[ホストからプ U ンタ管理情報を取辯は、お使いの機種によっては設定できません。 


メモ」 SNMP によるポートモニタ U ング機能とは、プ U ントアプ U ケーシヨンやポートなどの 
プ U ンタ管理情報を、 SNMP を使用して定期的に取得することびできる標準 TCP / IP ポー 
卜 (Standard TCP/IP Port ) の機能です。 

4 [0 K ] をクリックします。 

ク ノ v — ドリセット、またはプリンタを再起動します。 

八ードリセツト後、またはプリンタの再起動後に設定が有効になります。 


メモ1 八ード U セットの実行ち法については、「デバイス制御を実行する」（一 P .3-8) を参照し 
て < ださい。 


プリンタの状態を表示-管理ずる（デバイス管理） 3-39 









































■ SNMPV 3 プ〇トコルで使用ずるユーザ情報を設定する 


重要 


SNMPv 3プ□トコルは、お使いの機種によっては設定できません。 


1 [ユーザ設定]をクリックします。 



重要 


[ユーヴ設定]は八ードディスクび装着されている場合にのみ設定でさます。 SSL 暗号化 
通信機能の詳細については、「鍵と証明書を作成•登録•変更する」（一 P .3-14) を参照 
してください。 


艺 SNMPV 3 プロトコルで使用ずるユーザ情報を設定しまず。 

.ユー ヴ情報の ステータス （有効/無効）を変更する場合（一 P .3-41) 

. ユーヴ情報を登録/編集する場合（一 P .3-4 1 ) 

. ユーヴ情報を消去する場合（一 P .3-4 己） 
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•ユーザ情報のステータス（有効/無効）を変更する場合 

□ ユーザ情報の先頭にある!□をクリックして >1 ►を 付けてから、[ユーザ 
の有効/無効]をクリックします。 



メモ I ユーヴ情報のステータス（有効/無効）は[ユーヴ設定]ページの[有効/無効]の表示 
で確認することびでさます。 

•有効な状態のユーヴ情報の場合：[有効/無効]の表示び[オン] 

•無効な状態のユーヴ情報の場合：[有効/無効]の表示び[オフ] 

• ユーザ情報を登録/編集する場合 

□ ユーザ情報を登録する場合は、[登録]をクリックします。ユーザ情報を編集 
する場合はユーザ名をクリックします。 
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□ [ユーザ名]に、 SNMPV3 プ□トコルで使用するユーヴ名を入力します。 



メモ1 [ユーヴ名]には、32文字までの半角英数宇を入力でさます。 

□ [M 旧アクセス権限]で、 SNMPV3 エージェントを[読込/書込]または[読 
込]のどちらのモードで動作させるか選択します。 
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□ [セキュリティ設定]で、 SNMPV 3 で使用するセキュリティを設定します。 



□ [認証アルゴリズム]で、 SNMPV 3 で使用する認証アルゴリズムを [ MD 日] 
または [ SHA 1] から選択します。 
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□ [認証パスワード]に、認証アルゴリズムの認証機能で使用するパスワードを 
入力したあと、[確認入力]に[認証パスワード]と同じパスワードを再度入 
力します。 




■d 闷 I 。 


わおに入口 (直） 

〇 戻る， © 团过ろ户 なま ホ もホに入 。巧 を^昼进 

アドレス电 )[^ https:// 


な 


[0 K | I キサシ它ル I 


デバイス巧巧 t 


ユーザち 
M 巨アクたス権限 
セキュリティ設定 


[読を/きを V 


[詔 i 跡り/ Bf 号化ぁ0 V ] 


ジ11ジゴ .y 1 

ブイレジ H こ! y ン ^ 1 

紹独 

mw 加-ド 

1 拍スき油 6 夕きまで） 

•デイス1 


確認入力 

r 拍夕測上 16 夕きまで） 

ヴボートリング1 

暗ち心ルゴリブ么 1 DES 



暗ち化ィ S スワート 

「拍でき油 6 文きまで） 


巧文を似上16交:字まで） 


重要 


SSL 暗号化通信機能を使用していない場合は、 IJ モート UI では設定でさません。認証パ 
スワードを設定するときは、プ U ンタの操作パネルで行います （ー ネットワークガイド 
「第2章ネットワークの共通設定」）。 


0■メモ] [認証パスワード]と[確認入力]には、6〜 ] 6文字の半角英数字を入力でさます。 


□ [暗号化パスワード]に、暗号化アルゴリズムの暗号化機能で使用するパス 
ワードを入力したあと、[確認入力]に[暗号化パスワード]と同じパスワー 
ドを再度入力します。 




ファイルの漏美を）ま示がお新こ入り(かツールのヘルブ{ぶ 



〇 ちる， © - 因 过 户な荣 ホむ 巧に A 0 巧 を^国. ぶ 



重要 


SSL 暗号化通信機能を使用していない場合は、 IJ モート UI では設定できません。暗号化 
パスワードを設定するときは、プ U ンタの操作パネルで行います （ー ネットワークガイド 
「第2章ネットワークの共通設定」）。 


メモ1 -鹏号化アルゴ U ズム]は [ DES ] で固定され、設定はできません。 

•[暗号化パスワード]と[確認入力]には、6〜] 6文宇の半角英数宇を入力でさます。 
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□ [ OK ] をクリックします。 



• ユーザ情報を消去する場合 

□ユーザ情報の先頭にある I I をクリックして III ►を 付けてから、[消去] 
をクリックします。 



□ [ OK ] をクリックします。 



Utlk.ul©u5u5«i 
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■ SNMPV 3 プ〇トコルで使用ずるコンテ夺スト情報を設定ずる 


重要 


SNMPv 3プ□トコルは、お使いの機種によっては設定できません。 


1 [コンテキスト設定]をクリックしまず。 



重要 


[コンテキスト設定]は八ードディスクび装着されている場合にのみ設定できます 。 SSL 
暗号化通信機能の詳細については、「鍵と証明書を作成•登録•変更する」（一 P .3-14) 
を参照して < ださい。 


2 SNMPV 3 プロトコルで使用ずるコンテキスト情報を設定しまず。 

.コンテキスト情報を登録する場合（一 P .3-46) 

.コンテキスト情報を消去する場合（一 P .3-48) 

• コンテキスト情報を登録する場合 

□ コンテキスト情報を登録する場合は、瞪録]をクリックします。 
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□ [コンテキスト名]に、 SNMPV 3 プ□トコルで使用するコンテキスト名を入 
力します。 



好メモ1 [コンテキスト名]には、32文字までの半角英数字を入力でさます。 

□ [ OK ] をクリックします。 
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• コンテキスト情報を消去する場合 

□ コンテキスト情報の先頭にある!□をクリックして 1^1►を 付けてから、 
[消去]をクリックします。 



□ [日のをクリックします。 
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スプール機能設定を変更ずる 

八ードディスクび装着されている場合は、[ネットワーク]ページで[スプール機能]の[変 
要]をク U ックすると、[スプール機能設定の変更]ページび表示されます。 


メモ] スプール機能設定の変更は、管理者モードのみ実行可能です。 


1 [スプール機能]を設定します。 

[オン]を選択すると、印刷ジョブをプ U ンタにスプールします。 
[オスを選択すると、印刷ジョブをプ U ンタにスプールしません。 



0 戻る，0 凶 凶々户 なま ホ ぉホに A 0 @ だ’ 国进 

アドレスが hup :// 


巧 

卜::バージ'. 

若さちモート— 


>巧巧 



应 ペ-ジび表示されました * イシを-ネット 


メモ] 印刷ジョブをプ U ンタにスプールすると、印刷ジョブを送信したコンピュータの開放時間 
び早くなります。 



艺 [0 K ] をクリックします。 
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3 ノ、ードリセット、またはプリンタを再起動します。 

八ードリセツト後、またはプリンタの再起動後に設定が有効になります。 


メモ1 八ード U セットの実行ち法につい口ま、「デバイス制御を実行する」卜 P .3-8) を参照し 
て < ださい。 

起動時間設定を変更ずる 

[ネットワーク]ページで[起動時間]の[変更]をク U ックすると、[起動時間の変更] 
ページび表示されます。 


メモ1 -通常は起動待機時間の設定を変更する必要はありません。ネットワークへの接続びでさな 
い場合にのみ起動待機時間を設定します。 

-起動時間設定の変更は、管理者モードのみ実行可能です。 


1 [起動待機時間]を入力します。 

プ U ンタの電源を入れてから通信を開始するまでの待機時間（日〜3日日秒）を入力しま 
す。工場出荷時は日砂に設定されています。 



メモ」 プ U ンタをスイッチング八ブなどに接続している場合は、ネットワークの設定び正しくて 
もネットワークへの接続びできないことびあります。これは、スイッチング八ブ間でのス 
パニングツ U —処理により、プ U ンタをスイッチング八ブに接続した直後はプ U ンタとス 
イッチングノ V ブ間の通信びでさないためです。 

この場合は、プ U ンタの通信開始を待機させる必要びあります。スパニングツ IJ 一処理な 
どスイッチングノ、ブの機能詳細については、スイッチングノ V ブの製造元にお問い合わせく 
ださい。 


リモ-卜 U - の5ろ5ろな機能 
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2 [ OK ] をクリックします。 



3 ノ v — ドリセット、またはプリンタを再起動します。 

八ードリセット後、またはプリンタの再起動後に設定が有効になります。 

メモ」八ード U セットの実行ち法については、「デバイス制御を実行する」（一 P .3-8) を参照し 
て < ださい。 


部門別 ID 管理設定を表示•変更する（腳門別 ID 管理]ぺージ) 


LBP 5910 FM をご使用の場合、部門別に D を設定し、印刷時に D を入力することで部門 
別の印刷面数*を管理することびでさます。 

* 印刷面数とは、印刷した面の数です。1枚の用紙に両面印刷した場合、面数は2になります。 

メモ I 設定項目の詳細については、悼 K 門別 ID 管盟ぺージの^をク U ックしてヘルプを参照 
して < ださい。 
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ジョブを表巧 • 操作する（ジョブ管拟 


U モート UI では、印刷ジョブの状況を確認したり、ジョブの中止/再開などジョブの管理 
をすることびでさます。ジョブ管理は次の4つのページびあります。 

■ 閒刷ジョブ]ぺージ 

印刷待ちや印刷中のジョブの確認-操作びでさます。 

■ [保存ジョブ]ページ 

(八ードディスクび装着されている場合にのみ表示されます。） 

ボックスに保をしてあるジョブの確認-操作びでさます。 

■ [ EP 刷履歴]ページ 

印刷ジョブの履歴を表示します。 


■ [ E メール受信履歴]ページ 

(八ードディスクび装着されている場合にのみ表示されます。） 

E メール印刷機能における E メールの受信の履歴を表示します。 


重要 


•一般ユーヴモードで□グオンした場合、操作でさるジョブは□グオンするとさに入力した 
名前とユーヴ名び一致するジョブのみです。ただし、[デバイス管理]一[情報]ページ 
の[管理設定] (- P .3-12) で一般ユーヴによるジョブ操作を許巧されていない場合は、 
すべてのジョブの操作びでさません。 

管理者モードで□グオンした場合はすべてのジョブの操作びでさます。 

-お使いの機種によつ口ま、[デバイス管理]一脂綱ぺージの[ジョブ履歴表示] (- P .3- 
28) でジョブ履歴を表示するように設定されていない場合、[印刷履歴]ページと拒 
メール受信履歴]ページは表示されません。 
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ブを表示-操作する（印刷停止-再開-削除など) 


印刷待ちや印刷中のジョブの確認-操作びできます。行える操作は、印刷停止、再開、追い 
越し、割り込み、削除です。ジョブの詳細の確認ちすることびでさます。 


1 [ジョブ管强メニューか5閒刷ジョブ]を選択します。 



メモ I ドキュメント名には、ジョブのファイル名を半角で32文字、全角で ] 目文字まで表示す 

ることびでさます。この範囲を超えた場合、1；(降の文字は表示されません。また、アプ U 
ケーシヨンソフトによっては、アプ U ケーシヨンソフト名びファイル名の前に付加される 
ことびあります。 


2 EP 刷ジョブを操作したいときは、ジョブの先頭にある□をクリックし 
て III ►を 付けてか5、操作ボタンをクリックします。 



操作ボタン 
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SD (印刷停止）： 


選択したジョブを印刷停止します。印刷停止でさるジョブは、[状 
態]欄に[印刷中]、[処理待ち]、[処理中]、憧 I 」り込み印刷待 
ち]のいずれかび表示されているジョブのみです。 


印刷停止中のジョブや□ックされているジョブを印刷します。 
,―, □ックされているジョブ（セキュアプ U ントジョブ）を印刷しよ 

I ► I (再開）： うとすると、パスワードを入力するページび表示されます。コン 

ピュータで印刷時に設定したパスワードを入力して [0 K ] をク 
U ックすると□ックび解除され印刷されます。 

[t j (追い越し）：選択したジョブを現在印刷中のジョブの次に印刷します。 


1^1 (割り込み) 


現在印刷中のジョブを一時中断して、選択したジョブを印刷しま 
す。 


[x| 销り除）： 選択したジョブを削除します。 


メモ I LJlJ (削除）外の印刷ジョブの操作は、八ードディスクび装着されていて、[八ードディ 
スク]の項目び[使う]に設定されている場合のみ実行できます。[八ードディスク]の 
設定は、邸漲機能]ぺージ（一 P .3-66)、 または操作パネルで行います。 


〇 EP 刷ジョブの詳細情報を表示させたいときは、ジョブの先頭にある I I を 
クリックして [!]► を付けてか 5 、 I 励 ] (詳細）をクリックします。 



メモ1 詳細情報を表示できるジョブは、[状態]欄に[印刷停止]または[□ック]と表示され 
ているジョブのみです。 
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4 EP 刷ジョブの詳細情報が表示されます。 



ックスに保巧したジョブを表示-操作する（再開-削除) 


ボックスに保存したジョブの確認•操作びできます。行える操作は、再開、削除です。ジョ 
ブの詳細の確認ちすることびでさます。 

メモ」保存ジョブの表示•操作は、八ードディスクび装着されていて、[八ードディスク]の項 
目び[使う]に設定されている場合にのみ実行できます。[八ードディスク]の設定は、 
[拡張機能]ページ（一 P .3-66)、 または操作パネルで行います。 


操作手順 


1 [ジョブ管强メニューか5 [保をジョスを選択します。 
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3-55 











































艺 確認または操作したいジョブが保存されているボックス番号を選択しま 
ず。 

ボックスに暗証番号び設定されている場合は、暗証番号を入力したあと、[日口をク U ッ 
クして < ださい。 



3 保をジョブを操作したいときは、ジョブの先頭にある□をクリックし 
て 1^1►を 付けてか!5、操作ボタンをクリックします。 



操作ボタン 


[►)( 再開）：選択したジョブを印刷します。 
销り除）：選択したジョブを削除します。 


リモ-卜 U - の5ろ5ろな機能 
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LtJ (再開）をク u ックすると印 
刷部数などを変更するページび表 
示されます。 

設定を変更して [0 K ] をク U ック 
します。 



メモ 1 •画面ち上の[変更]をク U ックすると、ボックスの名称や暗証番号の設定を変更する[ボッ 
クス設定の変更]ページび表示されます。ボックス設定の変更は管理者モードのみ実行巧 
能です。詳しくは、「ボックス設定を変更する」 （一 P .3 -己 8) を参照してください。 

• ドキュメント名には、ジョブのファイル名を半角で32文き、全角で ] 6文字まで表示する 
ことびでさます。この範囲を超えた場合、降の文字は表示されません。また、アプ U 
ケーションソフトによっては、アプ U ケーションソフト名びファイル名の前に付加される 
ことびあります。 

-ボックスに保をされているジヨブは、印刷しても削除されません。 


4 保をジョブの詳細情報を表示させたいときは、ジョブの先頭にある 
I I をクリックして [ g ►を 付けてか!5、1頤(詳細）をクリックしま 
す。 



必メモ 1 詳細情報を表示でさるジョブは、[状態]欄に[保を済み]と表示されているジョブのみ 
です。 
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5 保をジョブの詳細情報が表示されます。 



〇房 る • 〇 囚 间 なち ホ も'ホに A 0 @ を 国.过 

アドレスを) [jil http:// - V 因 巧めリシク 



» LBP5910 

iU=J LBP5910 


图 



ジ 33ff 巧 ) 


» aig ジ3づ 



ドキュゾノトを： 

Document 1 

欄： 

保ち済み 

ユーザ名： 

PC's Name 

イ呆師時： 

2007/03/02 14:42 

受け番号： 

2002 

ベージ数 X 部数： 

100 ページ x1 部 

サ イプ： 

200 K Byte 



国 


ボックス設定を変更ずる 

ボックスのジョブを操作するページで[変更]をク U ックすると、ボックスの名称や暗証番 
号の設定を変更する[ボックス設定の変更]ページび表示されます。 

@ メモ」 ボックス設定の変更は、管理者モードのみ実行可能です。 


1 [ボックス名]にボックスの名前を入力しまず。 



メモ] [ボックス名]に入力でさる文字の数は、半角32文字/全角] 6文宇までです。 
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2 暗証番号を設定します。 

• ボックスに暗証番号を設定する場合 

□ [暗証番号を設定する]にチェックマークを付けます。 



□ [暗証番号]に設定する暗証番号を入力したあと、[確認入力]に[暗証番号] 
と同じ番号を再度入力します。 



0■メモ I [暗証番号]と[確認入力]には、「日」外の]〜 7 析の半角数宇を入力でさます。 
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• ボックスに暗証番号を設定しない場合 

□ [暗証番号を設定する]のチェックマークを消します。 



3 [0 K ] をクリックします。 


I リモート UI< ボブウス設定のまモ > : LBP5910 ; LBP591 日 — Microsoft Internet Explorer |t||tl||X| 



リモ-卜 u - の 5 ろ 5 ろな機能 
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印刷履歴を表示ずる 


印刷ジヨブの履歴を表示します。 


重要 


八ードディスクび装着されていない場合は、プ U ンタの電源を切るか、または八ード U 
セットすることによって履歴び消去されます。八ードディスクび装着されている場合は、 
八ードディスクのフォーマツトをしない限り消去されません。 


メモ」 •印刷履歴を確認でさる最大ジョブ数は、次のとおりです。最大ジョブ数を超えた場合はち 
し化 P 刷履歴から消去されます。 

-八ードディスクび装着されている場合 
-[印刷ジョブ/ダイレクトプ U ント ] : 200 
-[保をジョブ]、[レポート]、正メール印刷]:128 
-八ードディスクび装着されていない場合 
-[印刷ジョブ/ダイレクトプ U ント]: 48 
-[レポート]]目 

•お使いの機種によっては、[デバイス管理]一脂報]ぺージの[ジョブ履歴表示] (-P.3- 
28) でジョブ履歴を表示するように設定されていない場合、印刷履歴を表示することは 
でさません。 


1 [ジョブ管强メニューか5閒刷履歴]を選択します。 



ジョブを表示-操作する（ジョブ管理) 
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艺 表示させたい項目を選択します。 



選択する項目 


[印刷ジョブ/ダイレクトプ U ント]:コンピュータから印刷したジョブ履歴を表示しま 

す。 

[保存ジョブ]*: 保をジョブボックスから印刷したジョブ履歴を表示 

します。 


[レポート]: ユーティ U ティプ U ントの印刷履歴を表示します。 

正メール印刷]*: E メール印刷機能のジョブ履歴を表示します。 

* 八ードディスクび装着されている場合にのみ表示されます。 


0■メモ]- ] ページに表示される印刷履歴は32ジョブまでです。33ジョブ上の印刷履歴びある場 
合は、ページち上に W [ 7 1 び表示されます。 W をク U ックすると次のページび表示さ 
れ、^をク|」ックすると前のページび表示されます。 

• ドキュメント名には、ジョブのファイル名を半角で32文字、全角で] 6文きまで表示する 
ことびでさます。この範囲を超えた場合、降の文字は表示されません。また、アプ U 
ケーションソフトによっては、アプ U ケーションソフト名びファイル名の前に付加される 
ことびあります。 

•お使いの機種によっては、[開始時刻]、[終了時刻]び[日時]と表示されます。 
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メール受信履歴を表示する 


E メール印刷機能 （E メールをプ U ンタび受信して 、 E メールの本文や添付ファイルを印刷 
する機能）における E メール受信の履歴を表示します。 

メモ I -E メール受信履歴の表示は、八ードディスクび装着されていて、[八ードディスク]の項 
目び[使う]に設定されている場合のみ実行でさます。[八ードディスク]の設定は、[扳: 
張機能]ページ（一 P .3-66)、 または操作パネルで行います。 

-最大96通までの E メール受信履歴を確認でさます。 

•お使いの機種によっては、[デバイス管理]一脂綱ぺージの[ジョブ履歴表示] (- P .3- 
28) でジョブ履歴を表示するように設定されていない場合 、 E メール受信履歴を表示す 
ることはでさません。 


1 [ジョブ管强メニューか5 [E メール受信履歴]を選択します。 



E メール 受信履歴が表示されます。 
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メモ 1 •] ページに表示される E メール受信履歴は 32 ジョブまでです。 33 ジョブ1；(上の E メール受 
信履歴びある場合は、ページち上に ^ び表示されます。をク U ックすると次 

のページび表示され、 と j をク U ックすると前のページび表示されます。 

-件名と送信元には、半角で32文字、全角で]目文字まで表示することびできます。この範 
囲を超えた場合、1；(降の文字は表示されません。 


リモ-卜 U- の5ろ5ろな機能 
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ファイルを直接 EP 刷ずる（ダイレクトプリント) 


U モート UI では、 PDF ファイルや画像ファイルを指定して直接印刷するダイレクトプ U ン 
卜を使用することびできます。 

[ダイレクトプ U ント]メニューから [PDF ファイル]、[画像ファイル]をク U ックする 
と、ダイレクトプ U ントを行う [PDF ファイルの印刷]、[画像ファイルの印刷]ページび 
表示されます。 

ダイレクトプ U ントの詳細については、「ユーヴーズガイド」を参照してください。 



©戻る， 〇 团 凶々户 なま ホ おお : M ■© な^ 国.进 

アドレスが I 智 h け P:// 




I 巧則する TIFF または JPEG ファイルを指定してくだみ《、。 

[参照...悼；?リックするとファイルを選巧することができます。 
ファイルの拉送に時間がかかる場合があります。 

I [巧话幡賠拉連統 UC クリッルなし、でください。 


厂 印刷尸月化 1 


©すべて 



空! ページがまモミれましを 


メモ1 お使いの機種やオプション品装着の有無によっては、[ダイレクトプ U ント]をク U ック 
すると、[ダイレクトプ U ント]メニューび表示されずに[ダイレクトプ U ント]ページ 
び表示されます。その場合は、画像ファイルのみダイレクトプ U ントすることびできます。 


ファイルを直接印刷ずる（ダイレクトプリント） 3-65 


















































プリンタの設定を表巧 • 変更する（デバイス設定) 


U モート UI では、プ U ンタの操作パネルで行う設定（印刷設定）の確認をすることびでき 
ます。また、管理者モードで□グオンした場合、設定の変更を U モート UI から行うことび 
でさます。 

■ [拡張機能]ページ 

ス U —プモード、エラーび起きたときの動作などについての設定です。また、曰付や時 
刻の変更もできます。（一日付や時刻を変更する： P.3-69) 

■ [給紙]ページ 

手差しトレイや給紙カセットから印刷するときの用紙サイズなどについての設定です。 

■ [レイアウト]ページ 

印字の位置の調整や、とじしろ用の余白の設定など、印刷するときの体裁に関わる条件 
の設定です。 

■ [ EP 字調整]ページ 

トナー濃度の調節など、印刷の品質についての設定です。 

■ [ユーザメンテナンス]ページ 

指定した給紙元からの印字位置の調整や、 U カバ U 印刷など、トラブル発生時のプ U ン 
夕の調整についての設定です。 

■[拡張カード]ページ（機種によっては、[拡張カード]ページは表示されません。） 

プ U ンタの拡張ボードス□ットに装着したインタフェースボードの設定です。インタ 
フェースボードび装着されている場合にのみ設定項目び表示されます。詳細については 
インタフェースボードに付属の取扱説明書を参照してください。 


UTfi - 535ろな機能 
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操作手順 


1 [デバイス設定]メニューか! 5 設定を確認•変更したい項目を選択します。 



2 設定を変更したいときは懐動をクリックします。 



@■メモ] 子) (イス設定の変更は、管理者モードのみ実行可能です。 




プリンタの設定を表示-変更ずる（デバイス設定） 3-67 










































3 設定が終了した5、 [ OK ] をクリックします。 



メモ1 •使用している Web ブラウヴによっては、 [0 K ] と[キャンセル]びク U ックできないと 
さびあります。このようなとさは、設定の前に Web ブラウヴの表示を更新して、ページ 
を表示しなおしてください。 

. 設定内容についての詳綱ま、 LIPS 機能ガイド r 第3章共通セットアップメニューの設定 
項目」を参照してください。 


リモ-卜 U - の5ろ5ろな機能 
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曰付や時刻を変更する 


[拡張機能]ページで[変更]をク U ックすると、[拡張機能の変更]ページび表示されま 
す。[拡張機能の変更]ページでプ U ンタに内蔵されている時計機能の日付や時刻び合って 
いないとさに、曰付や時刻を変更することびでさます。 

メモ I • 曰付と時刻は工場出荷時に合わせられています。 

•本プ U ンタに内蔵されている時計の精度は、月差± 6日秒です。定期的に合わせてくださ 
い。 


1 [日付時刻の変更]をクリックします。 



2 日付と時刻を入力します。 





プリンタの設定を表示-変更ずる（デバイス設定） 3-69 
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[ OK ] をクリックします。 


0 戻る，© 囚 回ろ） かぉ AO みを 圓进 

アドレスが hup :// 
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リンク巧を表巧 • 変更する（ヴポートリンク) 


U モート UI では、プ U ンタのサポートに関する情報への U ンクび設定されていて、必要な 
ときにリモート UI 上からアクセスできるようになっています。また、管理ちモードで□グ 
オンした場合、 U ンク先の変更ち行うことびできます。 


表示手順 


1 [サポートリンク]をクリックして、表示したいリンク先をクリックしま 
す。 



設定してあるリンク先のページが表示されます。 


メモ I •ち上の[編集]をク U ックすると、 U ンク先を変更するページび表示されます。 U ンク先 
の変更は管理者モードのみ実行可能です。詳しくは、 「 IJ ンク先を変更する」（一 P .3-72) 
を参照して < ださい。 

• U ンク先の数は2つまでです。 




リンク先を表示-変更ずる（サボートリンク） 3-71 
























ンク先を変更する 


[サポート U ンク]ページで[編集]をク U ックすると、 U ンク先を変更するページび表示 
されます。 U ンク先、 UR しコメントの変更び可能です。 

メモ I IJ ンク先の変更は、管理者モードのみ実行可能です。 


設定が終了した5、 [0 K ] をクリックします。 


乃イルを）お集を）ま示な）も新こ入り地ツ-ルのヘルプお） 勞 
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操作パネルのキーを□ツクする（キー□ック機能) 


U モート UI では、プ U ンタの操作パネルのキーを□ックするキー□ック機能を設定するこ 
とびできます。キー□ック機能使うと、管理ち外のユーヴによるプ U ンタ設定の変更を禁 
止することびできます。 


重要 


• □ックしているキーを押すとピーといラ警告音び鳴り、プ U ンタのディスプレイに「キー 
□ックチュウ」と表示されます。 

-キー□ック機能は、操作パネルのキーを使用していないとさに設定してください。キー操 
作中にキー□ック機能を設定した場合は、キー操作終了後にキー□ック機能び有効になり 
ます。 

-各キーの内容については、 UPS 機能ガイド「第]章メニュー機能の使いかた」を参照し 
て < ださい。 


メモ] キー□ック機能の設定は、管理者モードのみ実行可能です。 


1 リモート U Iを起動し、[デバイス管强メニューか!5 [情報]を選択しまず。 



メモ I IJ モート UI の起動ち法については、「1」モート UI を起動する」 （一 P .2-2) を参照してく 
ださい。 
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操作パネルのキーを□ックする（キー□ック機能) 































L 管理設を 


管理者ィなワード.： 

一般ユーザによるジョブ操作： 
キーロック： 

ロックするキー： 


ノ、—ドディスク完全消ま： 


ホ設定 
許可しむい 
1/乱、 

セシトアジブキー： 

ジョブキー： 

ジョブキャンセルキー： 
0K キ—— 

リセットキー： 

給紙選巧キー： 

ユーティリティキー： 
操作部電源スイシチ(サ 
ブ電源)： 

Ui い 




IP アドレス範囲 
受イミ/か刷拒否： 
拒否 IP アドレス： 


r ^ g~i 


苗 バ-ジが表示されました 


3 [キー□ックする]にチェックマークを付けます。 


-卜 UI< ちま設ミのまち〉： LBP5910 : LBP5910 - Microsoft Ir 


©戻る • 〇 画 凶ろ 户 なち 1 

7ドレスの J 岛 http:// 


I @ を^ 国进 


を 


I拟下のように設定を変更します。 


帖 r キャンたル1 




♦ネットワーク 
ジ3ジ 



□一般ユーザによるジョブ操作を許可する 


ブイレジトコリント I 

デバ•け•苗な J 


( n=^=-a'>i7T^ \ 


ヴボートリングI 


□セットアジブキー 
□ジョブキー 
□ジョブキャンセルキー 
□0K キー 
□ ijt シトキー 

□給紙選巧キー 

□ユーティリティキー 

□操作部電源スイッチ(サブ電源） 


ム [管理設定]の[変更]をクリックします。 


©ちる ，な 函 因ろ 户 なま ホ も'ホに入。 巧 を^ 團进 

アドレス 电り恩 hup:// 
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操作パネルのキーを□ックする（キー□ック機能) 
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4 [□ックするキー]で□ックしたいプリンタの操作パネルのキーそれぞれ 
にチェックマークを付けます。 



5 [0 K ] をクリックします。 
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操作パネルのキーを□ックする（キー□ック機能) 






















































暗号化セキュアプ y ントジヨブを EP 刷する 

(八ードディスク装着時のみ） 


U モート UI では、暗号化セキュアプ U ントジョブを印刷することびできます。暗号化セキュ 
アプ U ント機能を使うと、コンピュータから印刷するときに印刷ジョブにパスワードを設定 
し、 SSL による暗号化通信をすることによってデータ通信時のセキュ U ティを強化するこ 
とびでさます。 


重要 


暗号化セキュアプ U ントジョブを印刷する場合は、 SSL による暗号化通信び必要です。 
SSL による暗号化通信びでさない場合（鍵び設定されていない場合や U モート UI 設定の 
旧 SL ] び[オスの場合）は、暗号化セキュアプ U ントジョブの印刷をする前に、次の 
操作を行ってください。 

1. 鍵の設定を行う（一 P .3-14) 

2. U モート UI 設定の [ SSL ] を[オン]に設定する（一 P .3-13) 

3. プ U ンタを再起動して設定を有効にする 



扬 ■メモ] •暗号化セキュアプ U ント機能は、八ードディスクび装着されていて、[八ードディスク] 
の項目び[使ラ]に設定されている場合にのみ実行できます。[八ードディスク]の設定 
は、邸漲機能]ぺージ（一 P .3-66) 、または操作パネルで行います。 

•八ードディスクに保をした暗号化セキュアプ U ントジョブは、次の場合に消去されます。 

-プ U ンタの電源を切った場合 

. 八 ー ド U セットまたはソフト U セットの操作を行った場合 
-暗号化セキュアプ U ントジョブを印刷した場合 

-一定時間内に U モート UI やプ U ンタの操作パネルで印刷操作を行わなかった場合 

•一定時間内にプ U ンタの操作パネルや U モート UI で印刷操作を行わなかった場合に自動 
消去されるまでの時間は変更することびできます。詳細については、 UPS 機能ガイド階 
3章共通セットアップメニューの設定項目」を参照してください。 

-暗号化セキュアプ U ント機能を使用する場合は、暗号化セキュアプ U ントに必要なソフト 
ウェアをインス I -ールする必要びあります。 

暗号化セキュアプ U ントに必要なソフトウェアについては、 「 UPS ソフトウェアガイド」 
を参照して < ださい。 

ソフトウェアのインス I -ールち法については、八ードディスクに同捆されている CD - 
ROM 「暗号化セキュアプ U ントドライバ Add-in for Client PC 」 内の Readme . txt を 
参照してください。 


1 コンピュータのプリンタドライバで、暗号化セキュアプリントジョブを 
E 口刷します。 


メモ1 暗号化セキュアプ U ントジョブの印刷ち法については、暗号化セキュアプ U ントドライバ 
のヘルプを参照して < ださい。 

ヘルプは、暗号化セキュアプ U ントドライバのインス! -- ル後にプ U ンタドライバから表 
示することびでさます。 


暗号化セキュアプリントジョブを印刷する（八ードディスク装着時のみ) 
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2 リモート Ul を SSL 通信で起動し、[ジョブ管理メニューか5閒刷ジョ 
ブ]を選択します。 



扬■メモ I • IJ モート UI の起動ち法については、 ru モート UI を起動する」 (一 P .2-2) を参照してくだ 
さい。 

• ドキュメント名には、ジョブのファイル名を半角で32文き、全角で] 6文きまで表示する 
ことびでさます。この範囲を超えた場合、降の文字は表示されません。また、アプリ 
ケーシヨンソフトによっては、アプ U ケーシヨンソフト名びファイル名の前に付加される 
ことびあります。 


3 目的の暗号化セキュアプリントジョブの先頭にあるをクリックして 
■ I ►を 付けてか5、 L 卜 K 再開）をクリックします。 



4-6 暗号化セキュアプリントジョブを印刷ずる（八ードディスク装着時のみ) 


















































SSL 通信びできない場合（鍵び設定されていない場合や U モート UI 設定の [ SSL ] び[才 
フ]の場合）は、次の画面び表示されます。 



[0 K ] をク U ックして暗号化セキュアプ U ントジョブの印刷を中止し、次の操作を行って 
<ださい。 

1. 鍵の設定を行う (- P .3-14) 

2. IJ モート UI 設定の [ SSL ] を[オン]に設定する（一 P .3-13) 

3. プ U ンタを再起動して設定を有効にする 

4. プ U ンタを再起動した場合、暗号化セキュアプ U ントジョブは消去されるため、暗号化 
セキュアプ U ントジョブをコンピュータから印刷しなおす 


扬■メモ] SSL 通信び可能で、 SSL 通信状態ではない場合は、 SSL 通信を自動的に開始します。 

SSL 通信を自動的に開始したあと、[セキユ U テイの警告]ダイア□グボックスなどび表 
示された場合は、メッセージにしたびつて対処してください。 


4 [パスワード]に設定した暗号化セキュアプリントジョブのパスワードを 
入力して、 [0K] をクリックします。 



目的の暗号化セキュアプリントジョブが印刷されます。 


暗号化セキュアプリントジョブを印刷する（八ードディスク装着時のみ) 
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